
Material: Stahl S235JR (ehem. St37), galvanisch verzinkt

Ausführung: Gesenkgeschmiedet, metrisches Gewinde

Norm: DIN 1480

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer Durchmesser L1 (mm) L2 (mm) L4 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Spannweg Verstellbereich

Spalte1 Ø Spalte22 Spalte224 Spalte222 Spalte2222 Spalte223 (mm) Spalte4

SSGV0406 M6 70,0 110,0 55,0 9,0 20,0 86,0 140-226
SSGV0408 M8 74,0 110,0 57,0 10,0 22,0 80,0 148-228
SSGV0410 M10 90,0 125,0 68,0 14,0 31,0 89,0 180-269
SSGV0412 M12 94,0 125,0 70,0 16,0 35,0 83,0 188-271
SSGV0414 M14 104,0 140,0 75,0 18,0 40,0 90,0 208-298
SSGV0416 M16 126,0 170,0 88,0 22,0 47,0 116,0 252-368
SSGV0420 M20 142,0 200,0 105,0 24,0 52,0 132,0 284-416
SSGV0422 M22 142,0 220,0 105,0 28,0 60,0 146,0 284-430
SSGV0424 M24 179,0 255,0 135,0 28,0 65,0 177,0 358-535
SSGV0430 M30 188,0 255,0 135,0 31,0 71,0 165,0 376-541
SSGV0436 M36 230,0 295,0 160,0 38,0 94,0 185,0 460-645

Spannschloss DIN 1480 galvanisch verzinkt Öse/Öse
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